g
39
=iz a
‘

& }'\ Q

COMUNE DI REFRANCORE

LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO DI STR. JORI 2

PROGETTO ESECUTIVO
1 O RELAZIONE PAESAGGISTICA
ELAB.
Data: | FiIe:. y Scala:

UBICAZIONE: Str. Jori 2 - Refrancore

IL PROGETTISTA: Ing. Andrea Viviani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Umberto Caso




Lavori per adeguamento antisismico della scuola secondaria di 1° grado di Str. Jori 2 Relazione Paesaggistica

COMUNE DI REFRACORE (AT)

Lavori di adeguamento antisismico della scuola secondaria di 1° grado di str. Jori 2

RELAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi del DPCM del 12/12/2005)

COMUNE DI REFRANCORE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO
MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA

La presente relazione paesaggistica si € resa necessaria per I'ottenimento di autorizzazione per gli interventi di cui in
oggetto su aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

1. RICHIEDENTE:
Geom. Umberto Caso in qualita di R.U.P. per conto di : Comune di Refrancore, Via Cavour n® 10 ENTE

2. TIPOLOGIA DELLINTERVENTO:
Lavori di adeguamento antisimico

3. OPERA CORRELATAA:

Edificio

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:
Permanente - fisso.

5. DESTINAZIONE D’'USO del manufatto esistente:
Scuola secondaria di 1 grado

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'OPERA:
Area urbana

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
Pianura

8. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:
Strada Jori 2 - Refrancore (AT)
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Estratto stradario con indicazione del numero civico 2 di Strada Jori, Refrancore

Immagine satellitare con indicazione del numero civico 2 di Strada Jori, Refrancore
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Carta di P.R.G.

LEGENDA

AREE NORMATIVE

ANEA BOLCATA (At 18|

| AREAPER SERVD PUBELCI O [V LSO PLBELUCO . 17)
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VIABILITA, FASCE DI RISPETTO E VINCOLI
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Carta idrogeologica e del reticolo idrografico

Classificazione idrogeologica
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Carta di verifica di compatibilita idraulica ed idrogeologica
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Piano paesaggistico regionale — Beni Paesaggistici

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

t"""" Lettera b) I termitori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita di 300 m dalla
-- oot linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)

§00% Lettera ¢) 1 fiumi, i torrent, | corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
x""" disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D, n, 1775/1933, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)

Lettera d) Le montagne per la parte eccedents 1.600 m s.l.m, per la catena alpina ¢ 1,200 m
s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)

Lettera &) [ ghiacciai (art. 13 NdA)

Lettera &) I circhi glaciali (art. 13 NdA)

=

Lettera f) 1 parchi & le riserve nazionali o regionali, nonché | terntort di protezione estema
dei parchi (art. 18 NdA}

Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorche percorsi o danneggiati dal fuoco,
& quelll sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 & 6, del
D.lgs. n, 227/2001 (art, 16 NdA)

.

Lettera h) Le zone gravate da usi civicl (art, 33 NdA) **

m Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)
Temi di base

[:I Confini comunal
B oo

——— Ferrovie

Strades nrincinaki
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Piano paesaggistico regionale - Componenti Paesaggistiche
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Piano paesaggistico regionale — Ambiti e unita di paesaggio

E Ambiti di Paesaggio
D Unita di Paesaggio
l: Confini comunali
- Edificato

Tipologie normative delle Unita di paesaggio (art. 11 NdA)

- 1. Naturale integro e rilevante
- 2. Naturale/rurale integro

3. Rurale integro & nlevante

4. Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti
- 5. Urbano rilevante alterato

6. Naturale/rurale o rurale a media nlevanza e buona integrita
- 7. Naturale/rurale o rurale 3 media nlevanza = integrita

8. Rurale/insediato non rilevante

- 9. Rurale/insediato non rilevante alterato
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Foto n. 1 — Stato attuale PROSPETTO EST
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Foto n. 2 — Stato attuale PROSPETTO OVEST
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Foto n. 3 - Progetto PROSPETTO EST
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Foto n. 4 — Progetto PROSPETTO OVEST
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10. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
(art. 136 — 141 -157 Digs 42/04)

Gli interventi sono localizzati in un’area tra quelle previste all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA:

II complesso scolastico & situato a sud del centro storico di Refrancore in Via Asti 24 e Strada Jori 2, ad
un’altitudine di circa 145 m.s.l.m. e ricade in zona sismica 4, ai sensi dell'Ordinanza PCM n. 3274/2003 recepita
con DGR 17/11/2003 n. 61-11017 e D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Il corpo principale del complesso
scolastico ¢ costitiuito da struttura in muratura portante in mattoni pieni, risalente al 1956, di due piani fuori terra,
un piano seminterrato e un piano sottotetto non accessibile, che si estende per circa 244 mq.

Nel 2004 fu realizzata la scuola media a sud del corpo principale con struttura portante in calcestruzzo armato
su tre piani fuori terra, un piano seminterrato e un piano sottotetto non accessibile. La struttura si estende su
una superficie di circa 212 mq al piano seminterrato, 140 mq ai piani rialzato e primo e di circa 128 mq al piano
secondo. Nel 1998 furono realizzati un nuovo vano ascensore esterno e una rampa per disabili entrambe con
struttura portante in calcestruzzo armato. Tutto il complesso edilizio € destinato attualmente ad attivita
scolastiche.

La scuola media (oggetto di intervento) fu realizzata nel 2004 lungo il lato sud del corpo principale. La struttura
interamente in calcestruzzo armato si estende su una superficie di circa 212 mq ed ¢ caratterizzato da una
struttura portante in calcestruzzo armato con tre piani fuori terra e un piano seminterrato. Le fondazioni sono
costituite da plinti, travi rovesce e muri perimetrali in calcestruzzo armato. La struttura verticale portante &
realizzata con pilastri e travi in calcestruzzo armato mentre le strutture orizzontali sono costituite da solai a
traliccio tipo Celersap della ditta RDB con interposto blocco in laterizio di altezze variabili capaci di resistere a un
sovraccarico accidentale di 400 kg/mq per tutti i solai ad esclusione di quello del sottotetto di 100 kg/mg. Il
calcestruzzo utilizzato per tutta la struttura & di classe di resistenza C20/25 mentre I'acciaio risulta FeB44Kk.
L'altezza netta dei locali al piano seminterrato risulta di 3,00 metri mentre i restanti piani & di 3,40 metri. Le
pareti di tamponamento sono costituite da blocchi forati di laterizio, intonacate e tinteggiate.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERITICHE DELL'OPERA (dimensioni,
materiali, colore, finiture, modalita di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO.

II progetto prevede la realizzazione di setti esterni in calcestruzzo armato sull'unita strutturale 2. Gli interventi di

adeguamento delle strutture in calcestruzzo armato saranno finalizzati a ridurre gli spostamenti di interpiano per

effetto delle azioni dinamiche tramite la realizzazione di setti di irrigidimento in calcestruzzo armato. | setti
esterni, collegati agli impalcati dei vari piani, tramite barre d’acciaio inghisate con resina epossidica
bicomponente, saranno fondati su pali gettati in opera di diametro 40 c¢m, lunghezza di infissione 15 metri ad

eccezione del setto che attraversera il piano interrato il quale sara fondato su un plinto isolato € micropali di

diametro 220 mm, lunghezza di infissione 8 metri con armatura tubolare di diametro 168,3 mm e spessore 8

realizzazione di una piastra di fondazione in calcestruzzo armato di spessore 60 / 100 cm. I calcestruzzo

impiegato & del tipo C 32/40 ad eccezione per i pali i quali saranno eseguiti con calcestruzzo C25/30. L’acciaio
sara del tipo FeB450C.

Per la realizzazione del setto esterno di irrigidimento in c.a. indicato nelle tavole progettuale come numero n.3

sara necessaria la rimozione della pensilina di ingresso su strada Jori n. 2. La nuova pensilina metallica verra

ricollocata nella medesima posizione e sara costituita da una struttura con profili tubolari a sezione circolare
cava di diametro 114,3 mm, spessore 3,6 mm. La copertura sara realizzata in lastre in policarbonato trasparente

dello spessore di 5 mm.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:
Le principali variazioni sullaspetto del fabbricato risulteranno essere quelle relative all'inserimento di setti di
irrigidimento esterni in c.a., i quali verranno intonacati e tinteggiati con la stessa colorazione RAL dell’esistente.
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14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELLINTERVENTO:
L'impatto visivo dei setti esterni in c.a. saranno intonacati e tinteggiati con la stessa colorazione RAL
dellesistente.

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:

Firma del Responsabile

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE:

Firma del Soprintendente o del Delegato
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